Bassin Versant de Recherche du Réal Collobrier
Année 2019 : entre Nouveauté, Continuité et Contraste.

Nathalie Folton, Mathieu Tolsa (UMR RECOVER)

I_’ année 2019 est marquée par la mise en service de nombreux nouveaux systémes de mesures venant

enrichir le spectre des paramétres suivis a l'intérieur du bassin Versant. Concernant nos observations
historiques, les chroniques se poursuivent et le comportement hydrologique observé cette année est
spécial.

Au rang des nouveautés, dans le cadre du projet ADAPT et en collaboration
avec la commune de Collobrieres, l'installation de deux stations de mesure
du débit. La station pilote « Meffrey Il » recueille les eaux d'un bassin versant
de surface 0.69 km?2 ayant subi une coupe forestiere, le bassin de la station
témoin « Fé » mitoyen et d'une surface équivalente (0.83 km?) est intact. A
'issu du projet ces deux stations seront pérennisées et integreront ainsi les ~
7 stations pérennes de |'observatoire. RN Bt L
» Situation des stations de mesure
L'humidité du sol est un nouveau parametre qui est suivi sur le territoire du <« Meffrey Il » et « Fe »
bassin. A deux échelles et avec deux méthodes différentes.

Puits Iz Rode, Hauteur de Iz Nappe

La plus classique mais indispensable est le suivi du niveau
de la nappe d'accompagnement de la riviere réal collobrier.
Une sonde piézométrique est installée dans un puits non
exploité et appartenant a la commune de Collobriéres. Il est
\ situé Skm en amont de la station de mesure de pont de fer.
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P Courbe du niveau de la nappe d'accompagnement
de la riviere réal collobrier
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Au mois de novembre, la société Aqualis
nous a accompagnés pour mettre en
place des sondes de mesure de
I'humidité du sol. En trois stations
différentes et caractéristiques, ces sondes
(6 au total) nous donnent le taux
d’humidité sur un profil vertical (mesure
tous les 10 cm sur une profondeur de 30
a 90 cm). Le graphique ci-dessous
représente le cumul observé depuis ce

jour a la station Portaniére ou se trouve  p | ocalisation des stations d'humidite
également un pluviometre.
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P Cumul observé a la station de mesure de Portaniere

Ré-installée en 2019 et télétransmise depuis février 2020, la station climatologique est située sur le site Lambert.
Cette donnée «temps réel» est vouée a étre intégrée & la plateforme de données de I'0SU Pytheas, mais est
égalementen acces libre : https://www.hobolink.com/p/deb?fcOeaae31eb57e35ee402b6fe03d

Elle mesure tous les parametres habituels climatiques tels que la pluviométrie, la pression atmosphérique, Ia
température et le taux d’humidité de I'air, la vitesse et direction du vent et le rayonnement solaire.

En 2019, I'hydrologie n'a pas été mise de coté et nos séries historiques atteignent désormais pour les 15 stations
pluviométriques et la station limnimétrique de Pont de Fer, 53 années complétes. 54 ans pour la station de Maliére,
52 ans pour Valescure et Desteou, 51 ans pour Maurets et Vaubarnier, et enfin 48 pour Collobriéres.

Cette année 2019 est une année hydrologique particuliére comme en témoigne la chronique, lorsqu‘on observe le
débit moyen journalier a la station Pont de Fer, comparée a I'ensemble des données historiques (graphique suivant).
Il apparait 3 séquences distinctes. Les 5 premiers mois oscillant autour du quart des valeurs les plus faibles atteignant
méme des valeurs records minimales. Une longue période de sécheresse avec un assec record, démarrant trés tot
dans I'année. Cette longue période record de sécheresse est suivie d'un dernier trimestre présentant des écoulements
tres forts avec des pointes records et un cumul toujours au-dela des 75% des débits les plus importants.
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Cette situation particu
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iere de forts contrastes, se traduit par un bilan qui se place dans la normale avec un cumul

Les chroniques pluvieuses suivent tout naturellement la méme tendance. L'exemple type pris, parmi toutes nos
stations, étant le poste de Lambert situé en téte du bassin.
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L'année 2019 est donc une année de contraste au niveau climatique, avec un printemps et un été secs, et un automne
tres pluvieux. Des records sont encore tombés cette année avec une période d'assec exceptionnelle de prés de 4,5
mois et une reprise des écoulements en fin d'automne accompagnée de crues records pour le mois de novembre.

C'est aussi une année marquée par l'installation de nombreux nouveaux capteurs, poursuivant ainsi les efforts de
relance de l'observation sur ce bassin historique. Des projets commencent a émerger autour des données du Réal sur
différentes thématiques comme l'intermittence des cours d'eau, l'impact du changement global, I'hydro-écologie,
I'humidité des sols.

Le bassin du Réal Collobrier est aussi maintenant recensé parmi les observatoires de I'OSU Pytheas, avec un affichage
dans le portail de données de I'OSU : https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home

Le bassin poursuit donc ses efforts de pérennisation et d'insertion au sein de la communauté scientifique depuis son
insertion en 2015 au réseau des bassins versants (RBV) intégré en 2017 dans I'Infrastructure de Recherche OZCAR.
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